NepiecieSamais gaisa daudzums.

Vajadzigais difuzoru skaits (na): na = OC/OC1 (gbh.)

OC1 - Skabekla daudzums uz vienu difuzoru, (kg O2/st); OC1=y*0O1*0,21*n
y — gaisa blvums, (kg/m®), y = 1,2;
n — ekspluatacijas koef. (dif. raZotaja dati);

O1 — gaisa daudzums uz vienu dif., (m®/st);

Ha - aerotenka dzilums [dz diffuzoriem (m)

laketfelail:

Ost - gaisa daudzums (m?/st). Ost = na*O1
Gaisa ipatngjas izlietojums (m®/m?)
Variants Nr.2
Tehnologiska karte SBR GT reaktors
Vidéjais dienas daudzums m3/dnn 180
Pie piesarnojuma no PE 60g BSPs/PE, Nosacitajs cilvéku skaits PE 1980
Vidéja stundas raziba m*/st 8
Maksimala stundas raztba m*/st 12
Nevienméribas koefecijents , 1,60
Prognozé&jumi piesarnojumi.
Parametri V1dégji Vidgji Pé&c attirisanas PrasTbas.
mg/l kg/dnn mg/| kg/dnn mg/l
KSP 1406 253,1 125 22,500 125,0
BSP; 660 118,8 25 4,500 25,0
SV 580 104,4 35 6,300 35,0
Niot 126 22,7 40 7,200 40,0
Piot 30 5,4 2 0,360 2,0
NH, 112 20,2 0,2 0,036 0,2
Dlnu doza a (g/l) 7
Slodze uz dinam (gBSP5/gVDSM/dnn) 0,10
Dinu doza péc nostadinasanas ao (g/l) 9
Danu vecums, (dnn) 11
Buferu tvertne (m3) > 26
Reaktoru kopéjis apjoms SBR (m3) > 260
Darba dzilums.(m) 25
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