Nav datu.

Tauki — 0,5-10 mg/I.

Nav datu.

Naftas produkti — 0,5-10 mg/1.

Aprekini veikti uz datiem no esosa situacijas, salidzinam ar projektu.

Esosa situacija (kopa ar
Piesarnojums 10m3/dnn septiskiem Projekta — Kg/dnn

notekideniem) Kg/dnn.

BSPs— Ly— 659 mg/l, 119 kg. 88,5 kg.

KSP — Ligpo — 1406 mg/l 253 kg 169,5 kg

NH; — 112 mg/l 20 kg 12 kg

SV — 573 mg/l 250 kg 51 kg

Py — 13 mg/l 0,9 kg 4,8 kg

Niot — 126 mg/1 30 kg 24 kg

. Slikti ka projekta nebija paredz&ta stiknu stacija, vargja atrisinat daudz problemas.

. Mehaniska attir18ana, kura sastav no manualas restes un ¢etriem nosedtvertném, var
normali stradat, ja vinu tira, vismaz divas reizes nedgla, bet pastav probléma
nosédumu utilizacija.

. Sadalu aka nenodroina vienadu notektidenu sadali pa linijam, viennozimigi aku
jamaina.

. AttiriSanas jauda esoSai stacijai neatbilst iendko$a piesarnojuma daudzumam.
Biologiska tvertne kopuma jabiit péc apjoma ~250 m® (denitrifikators, aerotenkos,
nostadinatais), ir izbavéts 100 m® (divas tvertnes pa 50 m?).

. Gaisa daudzumam vajadzigs oksidét piesarnojumus jabiit ~ 500 - 600 m’/st, ir 200
m’/st.

. Plastmasas pildijumam vajadzgja bit ~90 m’, ir ~60 m’.

. Var redzet, ka esoSais ienakosais piesarnojums ir lielak ~ 1,5-2,0 reizes, tas norada
uz to, ka pirms projekta izp&te bija veikta nepareizi, un dati ir nekorekti.

. Pielietota tehnologija, bija nepareizi izveléta, praktiski ir eksperimentdla un

neatstradata tadiem apstakliem.
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