Reaktoru skaits (gab)

Ciklu skaits dnn.
Viena cikla laiks st..

Vajadzigais skabekla daudzums O2.
Gaisa intensitate viena reaktora (m3/st)

(kgO2/dnn)

Kopégjais airacijas laiks (st)
Aeracijas laiks viena cikla (st)
Gaisa Tpatnéjais izlietojums m*/m> dnn

Reaktoru augstums (m)

Dlnu ITmenis péc nostadinasanas. (m)
Nostédinata Gdens [Tmenis (m)
Nomesta Gdeni augstums (m)

Nostadinasanas laiks (st)
Danu pieaugums (kg/dnn)
Danu pieauguma apjoms (m3/dnn)

Variants Nr.3

8,0

12,00

382

144

68

8,50

1,62

1,08

1,02

1,50

65

59

Aprékini ir veikti péc (ATV-A131E, Europas standarts).

Dinu slodze-(@BODs/gVDSM/d) | 0,4 | 0,100 | A= L.,*Q/a*V,*1000;

Laz ~ BSPs (mg/l); (g/m®); ienak] 650 | | Laz= A*a*V,*1000/Q;

Lmix - BSPs (mg/l);ar recikl.dan. | | 396 |Lan=(Laz*L)/(1+d,/100)

Q — daudzums (m%dnn); | 180 | 179 ]a= A*a*va*1000/La2;

a- dinas (ASDM)aerotenka,(g/l) | 12,0 | 12 | a= Lo*Q/A*V,*1000;

V.- aerotenka izméri, (m®); | 99 | 99 | Va= Laz*Q/A*a*1000;

T - aeracijas laiks (st.): | 13 | 13 |((La-Lt)0,68/a"(1-8)"p)"Kt; (Va/(Qu24);

tY - vidéja gada temperatiira

[ 15 ]

Kt - temperatiiras koefecients

Dv - dlinu vecums (dnn) 6 |

p - ipatngjas apskabelodanas atrums (mgBSP/g*st)

Kt = 15/t°

[ 9 ](Laz-Lty/0,68/a*(1-S) T)*Ks;

Pargji parametri paliek, ka varianta Nr.1.
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