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9. Pie, ta visa var teikt, ka attiriSana notiek, bet jaudas trikuma dg|, iekartas nevar
sasniegt prasitos rezultatus.
10. Pasutitajs tomér pieprasa obligati, lai var pienemt septiskos notekiidenus ~ 10

m3/dnn. Tas stipri palielina koncentracijas ienakosiem notekideniem.

5. Secinajumi:

Tada veida, ka paslaik ir stacija, rezultatu panakt nevar. Més uzskatam, ka javeic stacijas
rekonstrukcija un japielieto klasiska attiriSanas shéma ar peldosam dianam (Variants-1
aerotenks + nostadinatajs, — vai Variants — 2 - SBR, vai Variants -3, aerotenki + flotators).
Aprékinam pienemam notektidenu piesarnojumu, pamatojoties uz pedgjiem TP.

- notektidenu daudzums Q.4 — 160 - 200 m’/dnn, (p&c Gdens skaititajiem),

Nemam vid&ju daudzumu 180 m*/dnn,

6. Piedavati rekonstrukcijas varianti.

Variants -1 aerotenks + nostadinatajs (aprékinus skatit pielikuma).
Tehnologiskie parametri Variantam — 1 p&c aprékina.

Papildus vajag:

- Aerotenki divi, katrs — 100 m® x 2gb. pie h-2,5m.

-Nostadinatajs, — 26 m* x 1 gb. pie h-2,5m.

-Gaisa daudzums - tikai uz biologiju — 306 m”/st.

Gaisa daudzums - tikai diinu mineralizatora — 10 m’/st.

Lieko dinu daudzums diennakti — 20 m*/dnn. ar mitrumu — 99,4 %, vai péc BSV — 99
kg/dnn.
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