reaktora nesgju platiba, pieméram, p&c pusgada. Aprékinos nav ieveértéta
piesarnojuma slodze, kura naks no septiskiem Gdeniem.

. Otrreiz&jo nostadinataju aprékinu nav, ir tikai uzradits atrums un dinu daudzums,
bet kads ir prognozets dinu indekss, nav uzradits. Ta ka atrautas diinas,
sasmalcinas, sasmalcinatas dtnas izveidot flokulas nepaspés, indekss biis liels un
nostadinatajs, pat ar laminaru nes&ju, nespés vinus noturét. Pec ATV-A131E,
Eiropas standarta tadam attirisanam vajag nostadinataju ~ 40 m®, pat pielietojot
laminaras, plastmasa platnes, kas palielina nostadinasanas efektu ~ 3 reizes,
platibai jabit ~ 40/3=13 m* (mums ir tikai 4,8 m?). Tas pierada, ka diinas nespés
nostaties un bis liels suspendéto vielu iznesums.

. Gaisa daudzuma aprekins ir tikai uz BSPs reducésanu, bet nav erliftu aprékina, cik
gaisa biis patéréts uz erlifniem, jo jasu datos ir paradits, ka ar erliftiem tiek planots
veikt recirkulaciju (0,3-1,0 Q dienas caurplides). Tad nav uzradits, cik gaisa vajag
lai uzturét aerotenka samaisiSanas intensitati, jo noteikti, ta intensitate ir lielaka,

neka aerotenka ar peldosam diinam, cik ir intensitate m’/m?/st. Cik gaisa paredzéts

dinu mineralizatora?

8. Nav nekur uzradits, kadus aeratorus aerotenka planots izmantot?

Nav elektriskas jaudas aprékina, ne uzstaditas (kW), ne paterétas (kW/st).

4.Apkopojot esosas stacijas apréekinus izniak (aprékinu skatit pielikuma):

EsoSa situacija (kopa ar 10m3/dnn

septiskiem notekiideniem).

Projekts

notekiidenu daudzums Q.4 — 180 m3/dnn,

notekiidenu daudzums Q.4 — 300 m3/dnn,

BSP;s— Ly— 659 mg/l,

BSPs— L,— 292 mg/l,

KSP — Ligpo — 1406 mg/l,

KSP — Lysp0 — 565 mg/l,

suspendgétas vielas — Sy — 573 mg/I,

suspendeétas vielas — Sy — 170 mg/I,

kopégjais slapeklis - Ny, — 126 mg/1.
kopégjais fosfors — P,y — 13 mg/I.

kopé€jais slapeklis - Ny, — 40-80 mg/I.
kopgjais fosfors — P, — 16 mg/l.
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