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NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS TEHNOLOĢIJAS

	 2.        
	Tehniskais apraksts

	3.
	Bionesējs BLAUF bio 350
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	4.
	Izstrādājuma tehniskie parametri:
	

	4.1
	Kopējais virsmas laukums                                           356 m2/m3
	

	4.2
	Materiāla blīvums                                                        0,96 g/cm3
	

	4.3
	Izstrādājuma svars                                                      5 g
	

	4.4
	Izstrādājuma augstums                                               38 mm
	

	4.5
	Diametri d1/d2                                                               28/35 mm
	

	5.
	Izstrādājuma materiāls:

	5.1
	Augsta blīvuma polietilēns. (HDPE) Triecienizturīgs un videi draudzīgs, neuzsūc mitrumu. Noturīgs pret pūšanu, eļļām, taukvielām, lielāko daļu ūdenī izšķīdušajām ķīmiskajām vielām un pret ultravioleto starojumu.                                                     

	5.2
	Krāsviela.

	6.
	Izstrādājuma apraksts:

	6.1
	Peldošo bionesēju izmanto bioloģiskajā notekūdeņu attīrīšanas procesā, kā virsmu piestiprinātās bioplēves audzēšanai. Bionesēji reaktorā intensīvas maisīšanas rezultātā atrodas pastāvīgā kustībā un to virsma nodrošina lielu piestiprinātās biomasas daudzumu, tādējādi palielinot ūdens bioloģiskā attīrīšanas procesa efektivitāti un samazinot nepieciešamo reaktora tilpumu.

	6.2
	Grimšanas ātrums                                                                                               1 – 5 stundas

	6.3
	Bioplēves augšanas ātrums                                                                          5 – 15 diennaktis

	6.4
	Maisīšanas veidi reaktorā mehāniska, barbotāža.

	7.
	Transportējamības raksturojums:

	7.1
	0,1 м3 iepakojuma svars (neto)                                                                                     14,5 kg

	7.2
	1 м3 iepakojuma svars (neto)                                                                                        145 kg

	7.3
	2 м3 iepakojuma izmērs: 20 maisi (pa 0,1 m3) uz eiropaletes              Н 2400х1200х800 mm

	7.4
	Pārvadājams ar visiem transporta veidiem, ievērojot katra transporta veida kravu pārvadāšanas prasības.

	8.
	Uzglabāšana: sargāt no karstuma, dzirkstelēm un liesmas. Uzglabāt vēsā vietā, oriģinālā iepakojumā un aizsargāt no saules gaismas.

	9.
	Drošība: produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar 1999/45 / EK Direktīvu. Toksiskas vielas apkārtējā vidē neizdala, nav bīstams cilvēkam.

	10.
	Utilizācija un likvidēšana: produkta atkritumi ir netoksiski, neitralizēšana nav nepieciešama, var tikt atkārtoti pārstrādāti. Pāstrādei nederīgi atkritumu jāapglabā speciāli ierīkotās vietās.

	11.
	SIA “BLAUF” “Avenes”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, Latvija, LV-3018

	12.
	Tel. +371 63084726, Mob. +371 28688262, Fakss. +371 63084722, E-mail. mail@blauf.lv 
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